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Merlo Werk - 350000 m2 bebaute Fläche:
A - Produktion der elektrischen Komponenten
B - Produktion der Hydraulikteile
C - Produktion der Fahrgestelle
D - Produktion der Kabinen
E - Produktion der Achsen
F - Einbau der Motoren
G - Montage der Maschinen

Der Merlo Geschäftssitz
S. Defendente di Cervasca (CN)
Italien
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Merlo 
Technologieführer 
in Sachen Arbeitsmaschinen

Im Jahr 1964 in Cuneo gegründet, ist Merlo heute eine bedeutende 
familiengeführte Industriegruppe, die ihre eigenen Produkte unter 
den Markennamen „Merlo“ und „Treemme“ entwickelt, produziert 
und vertreibt. 

Im Mittelpunkt des Projekts steht stets der Mensch: Das 
Engagement der Merlo Gruppe dreht sich rund um den 
Umweltschutz, die Bediener der Arbeitsmaschinen und 
die Mitarbeiter. Merlo strebt danach, seine Produkte stetig 
weiterzuentwickeln. Für ein Mehr an Effizienz, Leistung & Komfort. 

Das Produktportfolio umfasst eine komplette Baureihe an 
Teleskopladern, sowohl mit feststehendem Fahrgestell als auch 
mit drehenden Oberwagen, selbstladenden Betonmischfahrzeugen 
(DBM), Geräteträger der Gemeinden und Forstwirtschaft Treemme 
und Mehrzwecktransportern (Cingo). 

Alle Produkte der Merlo Baureihe zeichnen sich durch Innovation, 
Technologie und Zuverlässigkeit aus. 

1981
SM

1987
Panoramic 

1991
Roto

1996
Turbofarmer

2000
Multifarmer

2012
Modular

2021
Elektrisch

Merlo S.p.A. steht seit 
jeher für technologische 
Innovation in der Welt der 
Teleskoplader. 
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Baureihe Teleskoplader  
für die Landwirtschaft
Ihre beste Wahl für die Feldarbeit

Merlo hat seit jeher Teleskoplader im Angebot, die den Ansprüchen jedes Kunden gerecht werden. 
Die Konstruktion der Teleskoplader für die Landwirtschaft trägt diesem besonderen Anspruch voll Rechnung. 
Hierbei handelt es sich um Fahrzeuge, die kompakter als vergleichbare Modelle des Marktangebots sind, die sich 
jedoch durch ihre hohe Leistung auszeichnen und dabei den vollkommenen, dem Fahrer gebotenen Komfort nicht 
außer Acht lassen, der der breitesten Kabine dieser Kategorie zu verdanken ist.
Die Merlo Teleskoplader, die weltweit als die Allrounder schlechthin bekannt sind, bieten spezifische Lösungen 
für jeden Bedarf in der Viehzucht, in der Forst- und Obstwirtschaft, in Baumschulen, bei der Biogaserzeugung 
und in Trocknungsanlagen sowie in spezielleren Kontexten wie für den Arbeitseinsatz in Gemeinden und in der 
Geflügelzucht.
Die Baureihe der Teleskoplader für die Landwirtschaft besteht aus mehreren Familien, die sich in Ausstattung 
und Größe - von den kompaktesten bis hin zu Modellen mit hoher Hubkraft - unterscheiden. 
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Antrieb:
Elektrischer Antrieb mit einer 
Leistung bis zu 90 PS und 2 oder 4 
Antriebsrädern, oder hydrostatischer 
Antrieb mit permanentem 
Allradantrieb, Motoren mit einer 
Leistung von 75 und 170 PS und einer 
Höchstgeschwindigkeit von 40 km/h 
(optional).

Kabine:
Gemäß FOPS und ROPS zertifiziert, 
um maximale Ergonomie 
beizubehalten und dem Bediener 
einen hohen Schutz zu gewährleisten. 

Die Breite von 1010 mm und die 
großflächige Glasscheibe bieten 
einen hohen Komfort und gute Sicht.

Teleskoparm:
Höhen von 5 bis 18 Metern mit 
einer Hubleistung von 2500 kg bis 
12000 kg. Ein exklusiver Entwurf, 
der die Faktoren Leichtigkeit, 
Präzision und Robustheit garantiert. 
Einheitlicher Geräteträger mit 
hydraulischer Tac-Lock-Verriegelung, 
die von der Kabine aus bedient wird.

Bedieneroberfläche:
Display in der Kabine für die 
Anzeige aller Betriebsparameter. 
Ergonomische Steuerungen 
und Joystick mit integriertem 
Fahrtrichtungswähler. Die 
Bedienelemente erschließen sich 
leicht. 

Hydraulik:
Die Hydraulik sorgt dafür, dass die 
Manöverzeiten auf ein Minimum 
reduziert werden. Hydraulikpumpe 
mit festgelegtem Hubraum – mit 
Zahnrädern – oder variabel – mit Load 
Sensing und Flow Sharing Verteiler – 
je nach Maschinenausstattung.

Fahrgestell:
Einzigartig auf diesen Markt: 
Das Angebot eines auf einem 
Modulprojekt aufbauenden 
Fahrgestells, das mit einem 
Niveauausgleich und einem 
Seitenverschubsystem des Rahmens 
ausgestattet werden kann. 
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Sicherheit
Wir achten auf Sie

Die Bedienersicherheit steht bei der Entwurfsplanung der Merlo Maschinen stets an erster Stelle. 
Die Struktur der Kabine, die gemäß den Normen ISO 3449 FOPS und ISO 3471 ROPS zertifiziert ist, 
gewährleistet den Benutzern der Teleskoplader einen Schutzstandard, der an der Spitze dieser Kategorie 
steht. Das FOPS-Schutzgitter ist an der Außenseite des Glasdachs angebracht, um die „Bewohnbarkeit“ der 
Kabine zu verbessern und gleichzeitig die Struktur und die Windschutzscheibe vor Schäden zu schützen. 
Alle Merlo Modelle sind außerdem mit einem integrierten Sicherheitssystem ausgestattet, das die 
Sicherheitsparameter in Echtzeit überwacht und verwaltet, so dass der Bediener „in aller Ruhe“ arbeiten 
kann. Die Maschinensicherheit wird durch die automatische Steuerung der Feststellbremse erhöht, die bei 
abgestelltem Motor die Maschine bremst, um unbeabsichtigte Bewegungen zu vermeiden.

Sicherheitssystem
Um die Einhaltung auch der strengsten Vorschriften bezüglich 
des Schutzes gegen Umkippen nach vorne zu gewährleisten, 
sind die Merlo Teleskoplader mit Instrumenten ausgestattet, 
die entwickelt wurden, um maximale Leistung in Bezug auf 
die Geschwindigkeit und die Hubkraft des Teleskoparms 
zu gewährleisten, ohne die Sicherheit des Bedieners zu 
beeinträchtigen. Die Lösungen unterscheiden sich je nach 
Produktbaueihe:
• �Die einfachsten Modelle sind mit einem System ausgestattet, 

das der Richtlinie EN15000 entspricht. 
• �Die leistungsstärkeren Baureihen runden das Sicherheitspaket 

mit dem innovativen ASCS ab.

Merlo Teleskoparm
Arm bestehend aus einem doppelten „C“-Querschnitt aus 
hochfestem Stahl mit Schweißnähten entlang der neutralen 
Biegeachse. Hydraulikleitungen und Stromkabel, die mit einem

„Kartuschen“-Mechanismus im Arm angeordnet sind, stellen 
einen Schutz vor möglichen Stößen bereit und erleichtern die 
Wartung. Die „L“-förmigen Gleitschuhe aus Verbundwerkstoff 
gewährleisten maximale Leistungsfähigkeit, da sie die 
Belastung und den Verschleiß auf den Gleitflächen reduzieren. 
Die Lösung des Merlo Teleskoparms bietet hohe Präzision mit 
millimetergenauer Bewegungssteuerung und ohne Nachgeben 
der Struktur. 
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Niveauausgleich
Die Merlo Teleskoplader können mit seitlichem 
Niveauausgleich ausgestattet werden. Mit dieser Lösung ist 
der Bediener in der Lage, durch Betätigung eines einfachen 
Bedienelements in der Kabine, die Querneigung des 
Fahrgestells der Maschine zu ändern und das Gefälle des 
Bodens um bis zu 8 % auszugleichen. Auf diese Weise ist ein 
vertikales Anheben der Last möglich, wodurch die Risiken 
einer seitlichen Instabilität der Maschine begrenzt werden. 

Fahrgestell
Das Fahrgestell zeichnet sich durch seine im Vergleich 
zum Marktstandard geringen Abmessungen aus, die den 
Gesamtumfang der Maschine klein halten. Außen am Chassis 
befindet sich der exklusive Stahlgürtel, der aus einem Stahlprofil 
gefertigt wird. Entwickelt, um die strukturelle Festigkeit zu 
maximieren und eine optimale Torsionssteifigkeit im unteren 
Bereich zu gewährleisten, ist die Unterseite ist mit Stahlblechen 
ausgekleidet, um so im Geländeeinsatz alle Komponenten vor 
möglichen Stößen sicher zu bewahren.

FOPS-Schutz 
Alle Merlo Modelle verfügen über eine Metallstruktur an 
der Außenseite der Kabine und auf dem Glasdach, um die 
strengsten Schutzzertifizierungen – FOPS Stufe II – zu erhalten 
und den Bediener vor herabfallenden Gegenständen zu 
schützen. Das Merlo Schutzgitter ist so geformt, dass die Sicht 
weniger behindert wird und gewährleistet: 

• perfekt ergonomisches Design der Kabine;
• gute Sicht auf die Last;
• �maximale Sicherheit für den Bediener und die Komponenten 

der Kabine, einschließlich Dach und oberer Scheibenwischer.
• �Möglichkeit einer Demontage der Abdeckung für eine 

Grundreinigung des Dachs.
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Umkehrlüfter
Beim Umkehrlüfter handelt es sich um eine teilweise 
serienmäßig verbaute Technologie, die eine Umkehr der 
Drehrichtung des Motorlüfterrads ermöglicht, das damit von 
der Ansaugfunktion auf die Reinigungsfunktion der Kühler, zum 
Beseitigen von Staub und Bearbeitungsrückständen geschaltet 
wird. Dies erfolgt unter Beibehaltung des Wirkungsgrads und 
der Leistung des Systems.

Seitenverschub des Rahmens
Dank des im Chassis der Maschinen integrierten Systems 
ist eine seitliche Bewegung des Teleskoparms möglich. 
Damit kann eine Last nach links oder rechts bewegt werden, 
ohne die Grundmaschine zu versetzen. Die Steuerung der 
Verfahrbewegung erfolgt über den proportionalen Joystick. 

Hydraulik-Kupplungen
Die von Merlo entwickelten und hergestellten 
Hydraulikkupplungen gewährleisten: 
• eine schnelle Montage und Demontage
• eine hohe Abdichtung der Anschlüsse
• eine längere Nutzlebensdauer der Bestandteile
• eine stabile Lage der Leitungen

CVTRONIC
Der Merlo CVTronic, der intelligente Antrieb mit stufenlosem 
Getriebe, vereint die Vorteile des hydrostatischen Antriebs mit 
der Leistung und Effizienz eines CVT-Getriebes. Im Vergleich 
zu einem herkömmlichen hydrostatischen Antrieb sorgt der 
CVTronic für: 
• eine Drehmomenterhöhung um 12 % 
• �eine Reduzierung des Verbrauchs dank herausragender 

Effizienz 
• einfache Bedienung durch Wegfall des Schaltgetriebes.
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Hydraulik Hi-Flow
Die Modelle mit Technologie Hi-Flow (HF) sind Maschinen, die 
mit einem hochmodernen, von Merlo entwickelten Steuerblock 
ausgerüstet sind, der mit einer Hydraulikpumpe mit hohem 
Durchsatz verbunden ist. 
Das System HF kombiniert die Eigenschaften der 
herkömmlichen Hydraulik mit innovativen Lösungen wie:
• Schwerkraftsenkung
• automatische Bewegungssteuerung
• digitalisierte Steuerung der Stellgliederposition
• kontinuierliche Ölversorgung der Verbraucher
Dank der Hi-Flow-Technologie ist Merlo in der Lage, erstklassige 
Leistung und Lösungen zu bieten, die es den Benutzern 
ermöglichen, die täglichen Arbeiten schneller und einfacher zu 
erledigen.

Kapazitiver Joystick
Fast alle Merlo Teleskoplader können mit dem innovativen 
kapazitiven elektronischen Joystick ausgestattet werden. 
Dieses Instrument ist in der Lage, die aufliegende Hand des 
Bedieners über einen kapazitiven Sensor zu erfassen und die 
hydraulischen Bewegungsabläufe der Maschine freizuschalten. 
Mit dem Joystick können alle wesentlichen hydraulischen 
Bewegungsabläufe der Maschine und der Anbaugeräte gesteuert 
werden. Serienmäßig können bis zu 3 gesteuert werden.
An der Instrumententafel, neben dem Joystick, befindet sich 
eine Taste, die die Drehsperre des Geräteträgers blockiert. 
Einmal aktiviert, vermeidet diese Funktion das unbeabsichtigte 
Drehen des Geräteträgers beim Arbeiten mit Anbaugeräten, 
die eine feste Position erfordern (z. B. Gittermastausleger und 
Seilwinden). 

Hydrauliksystem
Einzigartig auf dem Markt sind die beiden getrennten 
Systeme für Hydraulik und Hydrostatik, die mit zwei 
verschiedenen Ölbehältern ausgestattet sind. Die Merlo 
Teleskoplader können mit drei verschiedenen Hydraulik-
Lösungen ausgestattet werden:
• �Hydraulik mit Open Center-Verteiler (Zahnradpumpe): Der 

maximale Betriebsdruck ist auf 210 bar begrenzt, mit dem Ziel, 
den Verschleiß der Komponenten und die Überhitzung des 
Hydrauliköls zu reduzieren. 

• �Hydraulik mit Flow Sharing: Sie nutzt die Steuerung des 
Verteilers, um den Wirkungsgrad und das Ansprechverhalten 
der Anlage zu maximieren und ermöglicht den gleichzeitigen 
Antrieb von insgesamt drei hydraulischen Bewegungen ohne 
jegliche Schwierigkeiten für den Bediener.
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Schwerkraftsenkung
Diese Lösung mit vollautomatischem Antrieb ermöglicht es, das 
Gewicht des Arms und der Last für die Abwärtsbewegung zu 
nutzen, was die Erfordernis der Hydraulikleistung und folglich 
auch den Verbrauch und die Geräuschentwicklung erheblich 
verringert, ohne die Sicherheit zu mindern. Die Bewegungen 
erfolgen schneller und fließender, was eine Leistungssteigerung 
ermöglicht.

Set-point
Der Set-point dient dazu sich wiederholende Arbeitsabläufe 
und die täglichen Aufgaben zu vereinfachen. Durch Aktivieren 
dieser Funktion kann der Bediener eine Arbeitskonfiguration 
speichern, die in der Lage ist, die hydraulischen Bewegungen 
(Aus-/Wiedereinfahren, Heben/Senken und Drehen des 
Geräteträgers) autonom zu steuern und das Gerät in die 
gespeicherte Position zurückzubringen. 

Steuerung des schwimmend gelagerten Arms
Als Optional ist die Steuerung des schwimmend gelagerten 
Arms erhältlich, die entwickelt wurde, um die Vielseitigkeit 
der Maschine zu vergrößern und die Arbeiten mit Geräten zu 
erleichtern, die den Unebenheiten des Bodens folgen, wie 
Bürsten, Schneeschilder, Schaufeln, etc.
Nach Aktivieren dieser Funktion kann der Arm ungehindert 
den Unebenheiten des Bodens folgen, um den ständigen 
Bodenkontakt des Anbaugeräts zu gewährleisten. 
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Komfort
Der geräumige Arbeitsplatz

Die exklusive Kabine, die mit schwingungsdämpfenden Silent-Blöcken am Fahrgestell montiert ist, wurde 
entwickelt, um unseren Kunden Komfort zu bieten. Sie ist 1010 mm breit und besteht aus einer 4,3 m2 großen 
Glasfläche. Darüber hinaus können alle Modelle mit einem luftgefederten Sitz und mit beheizter Sitzfläche 
ausgestattet werden, um den Fahrkomfort weiter zu steigern. Die Modelle e-WORKER, die mit einem 100 % igen 
Elektroantrieb ausgestattet sind, ermöglichen eine Reduzierung der Vibrationen und der Geräuschemissionen, 
die von einem Verbrennungsmotor ausgehen. Dank intensiver Forschung nach den innovativsten technischen 
Lösungen und Materialien wurde bei allen Baureihen der Teleskopladern auch der akustischen und thermischen 
Komfort bis ins kleinste Detail gepflegt. Ein Komfort, der eine optimale Schall- und Wärmedämmung 
gewährleistet. 

Kabineneinstieg
Für einen einfachen und bequemen Einstieg in die Kabine lässt 
sich die Tür der Merlo Teleskoplader um bis auf 180° öffnen 
(beim Modell e-WORKER ist die Öffnung auf 90° begrenzt). 
Darüber hinaus ist die Tür an ihrer Innenseite mit einem 
großen Handlauf ausgestattet, der dem Bediener das Ein- 
und Aussteigen aus der Kabine erleichtert. Diese Merkmale, 
kombiniert mit dem großen Abstand zwischen Sitz und Lenkrad, 
maximieren den Platz im Einstiegsbereich und erleichtern 
den Zugang für alle Benutzer. Schließlich besteht der untere 
Teil der Tür aus einer Glasstruktur, um die vollständige Sicht 
auf den Arbeitsbereich auf der linken Seite der Maschine zu 
gewährleisten. 
Der obere Teil des Fensters kann beim Öffnen verriegelt werden, 
um den Luftaustausch und direkten Kontakt mit umstehenden 
Personen zu ermöglichen. 

Kabine
Die Informationen für den Fahrer und die Bedienelemente der 
verschiedenen Systeme und Geräte sind übersichtlich und 
ergonomisch angeordnet. Der Fahrtrichtungsschalter am 
Lenkrad ist auch am Joystick vorhanden. 
	1	 –	 Display des ASCS (OPT)
	2	–	 Kapazitiver Joystick
	3	–	 Lenkrad und Antriebsteuerungen
	4	–	 Display des Antriebsystems
	5	–	 Pedaleinheit
	6	–	 Staufach und Bedienfeld der Klimaanlage
Die Lenksäule, einschließlich Lenkrad und Display des 
Antriebssystems, sind höhenverstellbar, um die Benutzung der 
Maschine von Personen mit unterschiedlicher Körpergröße 
zu erleichtern. Am Display werden Informationen für den 
Einsatz auf der Straße angezeigt (Füllstände, Temperaturen, 
Geschwindigkeit, etc.)
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Batterietrennschalter
Um den Wirkungsgrad und die Lebensdauer der Batterien 
zu erhöhen, sind die Teleskoplader serienmäßig mit einem 
elektrischen sowie automatischen Batterietrennschalter 
ausgestattet. Beim Abziehen des Schlüssels aus dem 
Zündschloss wird der Stromkreis der Maschine vollständig 
unterbrochen, ohne die Zuverlässigkeit der Steuergeräte der 
Maschine zu beeinträchtigen. 
Ist der Stromkreis unterbrochen, reicht das erneute Einstecken 
des Schlüssels in das Zündschloss aus, um alle Funktionen der 
Batterien erneut zu aktivieren. In der Nähe der Batterie befindet 
sich auch eine Taste, mit der der Benutzer die Trennung der 
Batterie bei Bedarf forcieren kann.

Hubzylinder

Ventil

Ölbehälter

Lenkmodus
Ein ständiges Bestreben ist es, den Platzbedarf für 
Lenkmanöver auf ein Minimum zu reduzieren, indem die 
Wendigkeit der Maschinen maximiert wird. Um diesem 
Wunsch entgegen zu kommen, sorgen die Achsen für das gute 
Manövrieren auf engstem Raum. Darüber hinaus ist es möglich, 
das Lenkrad mit drei verschiedenen Lösungen zu steuern, je nach 
den spezifischen Anforderungen des jeweiligen Einsatzbereichs: 
Vorderradlenkung, Allradlenkung und Hundegang (für seitliche 
Bewegungen).
Bei elektrischen Teleskopladern gibt es nur eine 
Lenkungslösung, an der Hinterachse, die jedoch mit einem 
Raddrehwinkel von fast 90° ausgeführt wird, um wie mit einem 
Gabelstapler auf der Stelle zu lenken. 

Zugmaschine / Ackerschlepper
Diese Modelle können als Zugmaschine zum Schleppen von 
Anhängern auf öffentlichen Straßen zugelassen werden, mit 
verschiedenen Lösungen für das Anhängen und Bremsen der 
Anhänger, mit einer Höchstlast von 32 Tonnen. Um die volle 
Sicht auf den Abschlepphaken zu gewährleisten, ist an der 
Rückseite des Fahrgestells ein Rückspiegel angebracht, der so 
geneigt ist, dass der Zugbolzen beobachtet werden kann.
Um die Vielseitigkeit der Maschine zu maximieren, sind 
verschiedene Lösungen mit proportional gesteuerten hinteren 
Hydraulikausgängen und kontinuierlicher Ölzufuhr erhältlich.

Regenerationssystem
Zur Steigerung der Arbeitsleistung sind die Modelle HM 
serienmäßig mit dem Regenerationssystem des hydraulischen 
Kreislaufs ausgestattet. Diese Lösung wurde entwickelt, um 
die Winkelgeschwindigkeit des Arms beim Heben einer Last 
zu erhöhen. Das System mit vollautomatischer Steuerung 
gewährleistet eine Steigerung der Armgeschwindigkeit um  
36 %.






































